E/

“‘”“*‘A‘“CL”Q ERANTES
PARA

- CONTRAPISOS \ e

& MAPE(

Y FaaraN



+35°C

PARA EXECUGCAO DE ARGAMASSA DO TIPO INSTALAGCAO
CONTRAPISOS FAROFA EM PISO

VANTAGENS:

® Retracdo controlada — minimiza fissuras, mesmo
com secagem muito rapida.

® Resisténcia a compressao acima de 20 MPaem 7
dias - e 30 MPa em 28 dias.

® Secagem super rapida, transitavel em 12 horas - 1
dia para instalacao de ceramica e 4 dias para ins-
talacao de madeiras e resilientes (em ate 6 cm).

Aglomerante hidraulico especial para elaboracdo

de contrapisos de secagem muito rapida (4 dias) e ® Pode ser usado para contrapisos aderidos, des-
de altissima resisténcia 3 compressao ( = 30 MPa). solidarizados ou flutuantes (sobre isolamento
acustico).

® Para contrapiso aderidos, utilize Planicrete.

Consumo: Para dosagem de 200 a 250 kg de
Topcem por m3 de agregados minerais
inerte o consumo é de 2 a 2,5 kg/m2/cm
de espessura.

Embalagem: saco de 20 kg.
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Ultraplan Eco

Argamassa de regularizagcdo autonivelante, de
endurecimento ultrarrapido e alta resisténcia a
compressdo (2 26 MPa) para regularizacdo em
espessuras de 1-10 mm.
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BASES ABSORVENTES  APLICADO COM RODO INSTALACAO
E NAO ABSORVENTES NIVELADOR, RODO EM PISO
COM USO PREVIO DE ALISADOR E ROLO

FURA BOLHA

VANTAGENS:

® Secagem muito rapida, transitavel em apenas 3 ho-
ras, pronto para instalagao de ceramica em 4 horas e
vinilicos em 12 horas.

= Acabamento perfeito sem necessidade de lixamento.

L] Efejtivamente elimina desniveis até 10 mm em uma
Unica demao.

® Flevada resisténcia a compressao (220 MPa em 7
dias e 226 MPa em 28 dias).

® |deal para uso em areas hospitalares ou outras are-
as sujeitas a trafego de cargas rolantes pesadas.

= Alta produtividade, rendimento de até 1000 m?%/ dia.

m Extrermamente fluido, nivela até 30% melhor em baixas
espessuras quando comparado a outras argamassas.

= Granulometria muito fir)a, permite realizar termina-
¢oes de 1 mm em transicdes de outros revestimen-
tos, soleiras, portas, etc..

= Certificacao ECR - Baixissimas emissdes de com-
postos organicos volateis.

Consumo: 1,6kg/m2 por mm de espessura.
Embalagem: saco de 23 kg.
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Planex HR Maxi PN

+35°C

BASES ABSORVENTES APLICADO COM RODO INSTALAGAO EM
E NAO ABSORVENTES NIVELADOR, RODO PISO
COM USO PREVIO DE ALISADOR E ROLO

PRIMER FURA BOLHAS

N
VANTAGENS:

m Especificamente formulado para regularizar bases
em areas molhadas e externas e ambientes sujeitos
a alto trafego.

= Elimina diferencas de nivel de 2 até 20 mm de es-
pessura em uma Unica demao.

® Resisténcia a compressao de 2 30 MPa, adequada
para uso industrial, inclusive em locais que usam

Argamassa autonivelante, resistente a umidade, agua em abundancia como indUstria farmacéutica,
de secagem rapida e alta resisténcia 8 compressao alimenticia, etc..

pararegularizagdes de 2-20 mm em areas molhadas,

ambientes externos e de trafego intenso. ® Recomendado para nivelar substratos novos e exis-

tentes, inclusive em areas molhadas.

® Recomendado para uso em areas onde é necessaria
alta resisténcia a cargas estaticas e dinamicas.

® Possui boa resisténcia a umidade.

Consumo: 1,7 kg/m2 por mm de espessura.
Embalagem: saco de 25 kg.
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Ultraplan Eco 20

N

BASES ABSORVENTES

E NAO ABSORVENTES

COM USO PREVIO DE
PRIMER

APLICADO COM RODO INSTALAGAO EM
NIVELADOR, RODO PISO
ALISADOR E ROLO

FURA BOLHA

Argamassa de
de endurecimento rapido e alta fluidez para
regularizagcdo em espessuras de 1-10 mm.

regularizagcdo autonivelante,

VANTAGENS:

® Transitavel em 3 horas e pronto para receber reves-

timentos em 24 horas.

® Fluido por 40-50 minutos, maximizando a capaci-

dade de nivelamento e correcao de ondulagdes no
substrato.

® Resisténcia final a compressao de 220 MPa, cumpre

com anorma para pisos resilientes NBR 14917:2:2017.

Consumo: 1,6 kg/m?2 por mm de espessura.
Embalagem: saco de 23 kg.
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Ultraplan Maxi
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APLICADO COM RODO
NIVELADOR, RODO
ALISADOR E ROLO

FURA BOLHAS

BASES ABSORVENTES

E NAO ABSORVENTES

COM USO PREVIO DE
PRIMER

INSTALAGAO EM

Argamassa de regularizagcdo autonivelante, de
endurecimento rapido e altissima resisténcia a
compressdo para regularizagdes e nivelamentos
em espessuras de 3-40 mm.

N

VANTAGENS:

= Nivela e regulariza diferengas de espessuras de 3-40
mmMm numa so6 aplicagao.

® Excelente resisténcia a compressao — 220 MPa apods
1dia e 235 MPa apods 28 dias.

= Especialmente recomendado para regularizacées
em instalagdes de pisos de madeira.

® Secagem rapida, possibilita a realizacdao da regula-
rizacao e instalacao de revestimentos em 24 a 72
horas.

Consumo: 17 kg/m2 por mm de espessura.
Embalagem: saco de 25 kg.




Argamassas autonivelantes

ESPESSURA ONDE USAR SUBSTRATOS SEGMENTAGAO RESISTENCIA A COMPRESSAO
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Ultraplan Eco ° ° ° ol . ol o2 ° 212MPa | 220MPa | 226 MPa
Planex HR Maxi ° ° ° ° ol ° ol 02 ° - - >30 MPa
Ultraplan Eco 20 ° ° ° o ° o o2 ° >10MPa | 217MPa | 220 MPa
Ultraplan Maxi ° ° ° ol ° ol 02 ° 220MPa | 227MPa | 235MPa

® |ndicado

o1 Recomendamos aplicagéo de Primer G diluido em 1:3 ou 1:1 de dgua.
©2 Recomendamos aplicagéo de Eco Prim Grip sem diluir sobre bases ndo porosas antes da aplicacdo de argamassas autonivelantes da MAPEI.
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Para garantir durabilidade e qualidade na instala-
cao do seu piso, escolha as solugcdes MAPE!.

A MAPEI, de qualidade reconhecida mundialmen-
te, é responsavel em produzir sistemas Eco para
instalacdo de todos os tipo de pisos, incluindo arga-
massas autonivelantes de preparacao certificadas
gue Nao sao nocivas a salde e nao oferecem riscos
de incéndio.

Produtos e solucdes que garantem maior durabi-
lidade, respeitam o meio ambiente, a salude dos
instaladores e usuarios das areas onde serdo apli-
cados.
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