
Ficha Técnica – SINGULAR MANTA ACRÍLICA 1,2 X 17 M – 2mm  
 

 

 

 

 

 

 
NOTAS 
 

Os valores apresentados são esperados dentro das tolerâncias, sujeitos a 
alterações sem aviso prévio. O produto não pode ficar exposto continuamente a 
luz solar. 

 
 

 
 

CRITÉRIOS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

Composição da espuma PEBD Polietileno de baixa densidade 

Largura mínima 1180mm 

Largura máxima 1250mm 

Perda na largura da bobina quando 
colaminada com tela 

100mm 

Comprimento da manta 25m 

Espessura máxima da manta em bobina 2,4mm 

Espessura mínima da manta 1,8mm 

Lado do line O line é colado do mesmo lado onde é soldada a 
manta de EPE. 

Embalagem Saco de PE 

Unidade padrão de venda Unidade (Bobina) 

Identificação  Etiqueta interna da embalagem constando lote, 
código interno, quantidade, unidade, descrição, 
número da OP e nome da Styroplast. 

Multiplicidade 1 bobina inteira 

Quantidade por volume 1 bobina inteira 

Armazenamento Deve ser armazenado em pé e mantido em sua 
embalagem original, conservado em 
temperatura ambiente (15 a 40C) e protegido da 
radiação solar. 

Densidade mínima 23 / m³ 


